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NOTA : TUTTE LE MISURE DOVE NON ESPRESSAMENTE INDICATO SONO DA
CONSIDERARST IN MILLIMETRI

MATERIALE NECESSARIO

Trovate qui di seguito |'elenco del materiale necessario per realizzare I'antenna.

- 70 cm di tubo di rame od ottone da 1,6 cm di diametro (quello per il gas o il
riscaldamento & perfetto). Il tubo deve essere dritto; se arrotolato & praticamente
impossibile drizzarlo perfettamente. Di solito & possibile acquistarlo in pezzi da 2-5
m di lunghezza. Con un tubo da 2 m si possono ottenere 3 antenne dividendolo in 3
parti uguali da 66,6 cm.

- 15 mdi filo di rame od ottone da 3 mm di diametro. Anche questo dovrebbe essere
dritto (acquistabile in bacchette) ma se non disponibile pud essere raddrizzato
successivamente.

- una lamina di rame di dimensioni 260x9 mm e 1 mm max di spessore.

- 2 viti M3 con dado lunghe 20 mm circa.

- 1scatola in plastica (ad es. mod. TEKO da 90x46x16).

- 1mdi cavo in teflon RG142.

- 1presa N per cavo R658/RG142 possibilmente con dielettrico in teflon.

REALIZZAZIONE ANTENNA

Innanzitutto occorre tagliare il tubo da 16 mm della lunghezza opportuna. La distanza tra
il primo direttore ed il riflettore & di 521 mm. A questa bisogna aggiungere almeno 15 mm
di spazio tra il primo direttore e la parte iniziale del tubo e circa 100 mm dopo il
riflettore per il montaggio della staffa di fissaggio al palo. La lunghezza totale deve
quindi essere superiore a circa 650 mm (vedi disegho sotto).
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A questo punto si devono segnare i punti di foratura per gli elementi. Innanzitutto
bisogna tracciare sul tubo una riga molto dritta tra i due estremi. Noi abbiamo
appoggiato il tubo su una tavola in legno, I'abbiamo bloccato su un lato con due chiodi e vi
abbiamo appoggiato sopra un righello anch'esso bloccato con due chiodi sul lato
appoggiato al tavolo. Fissando i chiodi in modo da formare un rettangolo (e ovviamente se
il righello e dritto) automaticamente si ottiene una riga dritta sul tubo (vedi figura
sotto).
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A questo punto occorre bulinare i fori sulla riga tracciata. Il primo da segnare ¢ il
riflettore: tutte le distanze infatti sono riferite a questo elemento. Partendo da un
estremo del tubo misurare 536 mm e segnare il primo foro (questa distanza non &
critica). Da questo punto si parte a ritroso e si segnano gli altri punti seguendo le
distanze riportate nella tabella sottostante (cercando di essere il pili precisi possibile).

Elemento .Distanza dal
Riflettore [mm]

Dipolo 52
Direttore 1 72
Direttore 2 112
Direttore 3 164
Direttore 4 224
Direttore 5 291
Direttore 6 363
Direttore 7 440
Direttore 8 521

\

A questo punto & possibile passare alla foratura. Il problema principale & quello di
praticare i fori in modo che gli elementi una volta montati risultino tutti paralleli tra di
loro. Per fare cio occorre un trapano a colonna ed utilizzare la soluzione ideata da
IK10JP. Bisogna realizzare due ganasce in legno come in figura:

= lunghezza tubo

A
A
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Queste serviranno a bloccare il tubo durante la foratura mantenendolo in piano come
visibile in figura. Nel bloccare il tubo occorre mantenere in piano le due ganasce
(altrimenti siamo da capo!) e fare in modo la linea di foratura risulti centrata tra le due
ganasce (ovviamente le ganasce devono essere ugualil) in modo che il foro risulti poi al
centro del tubo.

ATTENZIONE : Il foro per il dipolo hon deve essere realizzatolll

A questo punto si possono tagliare e saldare gli elementi (ad eccezione del dipolo)
seguendo le lunghezze riportate nella tabella seguente. Queste si riferiscono a elementi
del diametro di 3 mm; per elementi di diametro diverso fare riferimento al paragrafo su
come adattare |'antenna a frequenze o a dimensioni diverse.

Gli elementi andrebbero misurati con un calibro cercando di seguire le lunghezze al
decimo di millimetro.

Elemento Lunghezza [mm]
Riflettore 124,7
Direttore 1 111,14
Direttore 2 109, 9
Direttore 3 108,14
Direttore 4 107,0
Direttore 5 105, 8
Direttore 6 104, 8
Direttore 7 103, 9
Direttore 8 103,1

Si consiglia di saldare prima il riflettore e lultimo direttore appoggiando l'antenna a
cavallo di due tavole in legno in modo che il tubo centrale risulti sollevato. In questo modo
si evita che i due elementi possano scivolare durante la saldatura. Per il centraggio degli
elementi si consigli di misurare con un righello (o meglio con il calibro) le parti sporgenti
dal tubo centrale su ogni lato e verificare che siano uguali.

Per la saldatura l'ideale & utilizzare contemporaneamente un saldatore a gas per scaldare
il tubo ed uno normale per effettuare la saldatura.
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REALIZZAZIONE DIPOLO

Innanzitutto piegare la lamina in rame da 260x9 seguendo le dimensioni indicate sotto e
forarla al centro (#3) come mostrato in figura. Una volta piegata la lamina, tagliare dai
due estremi circa 2-3 mm in modo da ottenere una apertura di circa 5 mm (vedi foto
finale).

Y Piegare
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A
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h 260

A questo punto bisogna realizzare la scatola. Forate uno dei due gusci che formano la
scatola per il balun circa al centro. Sui due lati lunghi in corrispondenza del foro
praticate due fessure larghe quanto il dipolo (9 mm) e che siano a filo del piano del
coperchio. Per realizzarle potete usare un pezzo di lamiera scaldata per sciogliere la
plastica (vedi foto).

Foro ¢3

\ O Fessure per dipolo
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A questo punto bisogna montare la scatola e il dipolo sullantenna. Per prima cosa bisogha
forare l'antenna alla giusta distanza dal centro del riflettore (52 mm - vedi tabella
sopra) ed in modo che il foro risulti esattamente perpendicolare agli elementi gia
montati. Non abbiamo studiato nessun sistema sicuro se non fissare I'antenna nella morsa
del trapano a colonna cercando di tenerla il pitl in piano possibile (ad occhio o con la bolla)
e forando alla giusta distanza dal riflettore.

Una volta forata I'antenna si puo fissare il dipolo come visibile in fotografia, infilando i
due estremi della lamina ripiegata nelle fessure praticate nella scatola di plastica e
bloccando il tutto al tubo con la vite da 2 cm. Attenzione: la vite non deve toccare il

dipolo.

Vista in sezione

Prima di bloccare il dipolo si consiglia di stagnare i due lembi della lamina per evitare di
dover insistere troppo con il saldatore dopo e sciogliere la scatola. Una volta bloccata la
vite fermare il dipolo e chiudere la fessura con della colla calda.

Per realizzare il balun serve un pezzo di cavo RG142 della lunghezza di circa 95 mm.

Questo deve essere spellato in modo che la sua lunghezza finale (vedi disegno e foto)
risulti mezza lunghezza d'onda: nel nostro caso deve essere 84 mm.

84 mm

A

95 mm

Per altri tipi di cavo la lunghezza varia e deve essere calcolata con la formula:

300

I=——.n-05
S (GHz)
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dove n ¢ il fattore di velocita del cavo scelto (0,695 per I'RG142 - 0,66 per I'RG58).

Il cavetto deve quindi essere piegato ad U cercando di non martoriarlo troppo e le due
calze agli estremi devono essere accorciate il pill possibile e saldate tra di loro (vedi
foto).

Il balun deve quindi essere saldato sul dipolo all'interno della scatola di plastica,
orientato verso la punta dell'antenna. T due centrali vanno saldati ai due estremi del
dipolo (precedentemente stagnati) mentre la calza va saldata alla vite di fissaggio. Per
quest'ultima saldatura si consiglia di utilizzare una linguetta forata da avvitare alla vite
con un secondo dado.

Dall'altro lato della scatola bisogna saldare il cavo di uscita. Per permetterne il passaggio
bisogna praticare un incavo nelle due meta della scatola.
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Il centrale del cavo deve essere saldato ad uno dei due estremi del dipolo mentre la calza
alla vite (sempre utilizzando una linguetta forata).
Il risultato & visibile nella figura seguente.

A questo punto il lavoro & ultimato. Fissate il cavo al tubo con una fascetta e se volete
date un punto di saldatura tra dipolo e tubo sulla parte superiore per impedire al tutto di
ruotare.

'73 de Twldgg, Iwlfnw, Iklojp
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CENTER FREQUENCY 1242.5 MHz
GAIN = 13.9 dBi
DRIVE IMPEDANCE = 200 OHMS (APPROX), WITH FOLDED DIPOLE D.E.
BOOM LENGTH:
REFLECTOR TO
LAST DIRECTOR = 1.71 FT = 20.5 IN. = 52.1 CM

BOOM DIAMETER = 0.630 IN. = 1.60 CM
TOTAL NUMBER OF ELEMENTS = 10
ELEMENT DIAMETERS:

DRIVEN ANY DIAMETER

PARASITIC = 0.118 IN. = 0.30 CM

Elements pass through and are NOT insulated from a metal boom

CUMULATIVE ELEMENT
SPACING LENGTH
CM IN CM IN.

Ref Ref REFL —————————— | —————————= 12.47 4.91
5.22 2.05 D.E. =========|========= 11.39 4.48
7.18 2.83 D1l  ———— | ———————— 11.14 4.39
11.18 4.40 D2  —-———- |- 10.99 4.33
16.38 6.45 D3  —-———— | ———————— 10.84 4.27
22.41 8.82 D4 - | ———————= 10.70 4.21
29.11 11.46 D5  ———— [ ———————— 10.58 4.17
36.34 14.31 D6  ———————- | ———————— 10.48 4.12
44.02 17.33 D7 - [ ———————— 10.39 4.09
52.10 20.51 D8  ———— |- 10.31 4.06
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CENTER FREQUENCY 1242.5 MHz
GAIN = 13.9 dBi
DRIVE IMPEDANCE = 200 OHMS (APPROX), WITH FOLDED DIPOLE D.E.
BOOM LENGTH:
REFLECTOR TO
LAST DIRECTOR = 1.71 FT = 20.5 IN. = 52.1 CM

BOOM DIAMETER = 0.630 IN. = 1.60 CM
TOTAL NUMBER OF ELEMENTS = 10
ELEMENT DIAMETERS:

DRIVEN ANY DIAMETER

PARASITIC = 0.114 IN. = 0.29 CM

Elements pass through and are NOT insulated from a metal boom

CUMULATIVE ELEMENT
SPACING LENGTH
CM IN CM IN.

Ref Ref REFL —————————— | —————————= 12.47 4.91
5.22 2.05 D.E. =========|========= 11.39 4.48
7.18 2.83 D1 - | ———————— 11.16 4.39
11.18 4.40 D2  —-———- | ———————— 11.02 4.34
16.38 6.45 D3  —-———— | ———————— 10.87 4.28
22.41 8.82 D4 - | ———————= 10.73 4.22
29.11 11.46 D5  ——————- [ ———————— 10.60 4.17
36.34 14.31 D6  ———————- [ ———————— 10.50 4.13
44.02 17.33 D7 - | ———————= 10.41 4.10
52.10 20.51 D8  ———— |- 10.33 4.07
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CENTER FREQUENCY 1242.5 MHz
GAIN = 13.9 dBi
DRIVE IMPEDANCE = 200 OHMS (APPROX), WITH FOLDED DIPOLE D.E.
BOOM LENGTH:
REFLECTOR TO
LAST DIRECTOR = 1.71 FT = 20.5 IN. = 52.1 CM

BOOM DIAMETER = 0.630 IN. = 1.60 CM
TOTAL NUMBER OF ELEMENTS = 10
ELEMENT DIAMETERS:

DRIVEN ANY DIAMETER

PARASITIC = 0.110 IN. = 0.28 CM

Elements pass through and are NOT insulated from a metal boom

CUMULATIVE ELEMENT
SPACING LENGTH
CM IN CM IN.

Ref Ref REFL —————————— | —————————= 12.47 4.91
5.22 2.05 D.E. =========|========= 11.39 4.48
7.18 2.83 D1l  ———— | ———————— 11.18 4.40
11.18 4.40 D2  —-———- | ———————— 11.03 4.34
16.38 6.45 D3  —-———— | ———————— 10.88 4.28
22.41 8.82 D4 - | ———————= 10.74 4.23
29.11 11.46 D5  ———— [ ———————— 10.62 4.18
36.34 14.31 D6  ———————- | ———————— 10.52 4.14
44.02 17.33 D7 - | ———————= 10.43 4.11
52.10 20.51 D8  ———— |- 10.35 4.07
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